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Škálovatelná maticová “grid“ architektura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„High-End“ Systém 
 
 
 
Mimo� ádná spolehlivost 
�  Active-Active redundance. Platforma XIV poskytuje zcela novou 

úrove�  ochrany a dostupnosti dat díky N+1 “Active-Active“  

zálohování/redundanci všech disk� , modul� , sí� ových p�epína��   

("switch� ") UPS jednotek i díky mo�nosti vyu�ívání vícecestného  

(“multi-path“) p�ipojení server� . 

�  Tém��  nep� etr�ité samozotavování („self-healing“).  

XIV posouvá mo�nosti samozotavování diskových polí na zcela  

novou úrove� . Díky revolu� ním mechanizm� m neustálé adaptace  

a rekonstrukce (“XIV rebuild process“) se celý systém p�i poruše  

doká�e v n� kolika minutách sám automaticky vrátit zp� t do stavu  

plné redundance. 

�    Spolehlivost je p� irozeným základem konstrukce systému.  

   Spolehlivost systému je p�irozenou sou� ástí XIV architektury  

   na všech hardwarových i softwarových úrovních v� etn�   

   UPS záloh všech disk� , vyrovnávacích pam� tí a elektroniky,  

    redundantních zdroj�  napájení, chlazení, partition mirroringu,  

    proaktivní detekce chyb i samozotavování.  
 
 
Vynikající výkon 

�    Masivní paralelismus. IBM XIV nabízí trvale excelentní výkon  

díky ideálnímu zp� sobu propojení masivn�  paralelní architektury  

všech systémových komponent (cache, procesor� , disk� , switch� )  

a unikátní technologie spolupráce vyrovnávacích pam� tí. 

�  Bez p� et� �ovaných bod�  („hotspots“). IBM XIV pr � b� �n �   

automaticky redistribuuje všechna data v systému tak, aby mohly  

být stále, rovnom� rn�  a optimáln�  vyu�ívány všechny systémové 

komponenty a zamezuje tak mo�nosti vzniku p�et� �ovaných  

míst v systému (tzv. “hotspots“) . 

 
 
 
 
 
 
 
 

IBM XIV® Storage System je pr� lomový otev�ený diskový “High-End“ 

systém, navr�ený tak, aby za všech okolností spl� oval ty nejvyšší po�ada- 

vky na dostupnost  systémové infrastruktury. XIV architektura je tvo�ena  

maticí standardních Intel®/Linux® komponent, vzájemn�  propojených   

do sít�  prost�ednictvím masivn�  paralelního Gigabitového Ethernetu pos-

kytující mimo�ádnou spolehlivost, výkon, škálovatelnost a rozši� itelnost.  

IBM XIV je klí � ovou komponentou IBM Informa� ní Infrastruktury, která 

pomáhá zákazník� m �ešit všechny po�adavky a pot�eby týkající  

se uchovávání informací, dostupnosti a bezpe� nosti dat. 

 
 
 
 
 

 
P� izp� sobivost a rozši� itelnost 
�  Sou� ástí IBM XIV architektury je, �e všechny cache, procesory,  

 disky a komunika� ní porty jsou obsa�eny v ka�dém z modul�   

systému, co� v praxi znamená sou� asný r� st výkonu všech t� chto  

prost�edk�  rovnom� rn�  s r� stem diskové kapacity. Pr� b� �ná 

automatická fyzická distribuce a redistribuce dat v systému a  

samodola� ování („self-tuning“) zajiš� ují neustálou optimalizaci  

celkového výkonu.  
 
 
XIV  =  All-Inclusive  
�       Diferenciální snapshoty. IBM XIV umo� � uje diferenciální 

replikace a nabízí mo�nost po�ízení tém��  neomezeného mno�ství 

snapshot�  bez toho, aby to jakkoliv ovliv� ovalo výkon systému. 

Snapshoty jsou vytvá�eny, kopírovány a  obnovovány v okam�iku 

kliknutí myší a ve stejném okam�iku jsou také k dispozici. 

�  Vzdálený mirroring.  Nep�etr�itou ochranu uchovávaných informací  

je mo�no dále posílit z�ízením synchronního nebo asynchronního  

diferenciálního mirroringu, který nabízí flexibilní mo�nosti zálohování 

a rychlé obnovy dat i  v p�ípad� , �e jsou k tomuto ú� elu vyu�ívány  

vzdálené, vzájemn�  propojené  XIV systémy. 

�  Bezpe� nost. IBM XIV umo� � uje kontrolovat u�ivatelské p�ístupy  

  za pomocí LDAP (“Lightweight Directory Access Protocol“) autentikace, 

s vyu�itím u�ivatelských rolí a protokolu “challenge response“. 

�       I vše ostatní ... Ka�dý systém XIV je ji� od základních konfigurací  

   dodáván v� etn�  veškerého software a funkcí jako jsou: 

    Thin provisioning, Storage management, funkce pro migraci dat  

a moduly pro “host setup“ a “multi-path support“. 



 
 
 
 
 

Výjime� n�  nízké náklady - Total Cost of Ownership  
 
 

IBM XIV nabízí významné úspory díky zásadnímu zjednodušení  

managementu, virtualizace a mimo�ádné efektivity p� i vyu�ívání  

kapacity, energií a pot�ebného prostoru: 
 

�       Snadný management. IBM XIV je snadné spravovat a monitorovat  

díky intuitivnímu grafickému u�ivatelskému rozhraní (GUI),  

které vy�aduje skute� n�  pouze minimální školení a zkušenosti.  

Názorné jednoúrov� ové �ešení umo�� uje snadnou správu všech  

funkcí v jednotném u�ivatelském prost�edí. 

 

�  Automatizovaná distribuce dat. IBM XIV je pln�  virtualizovaný 

    samospravující se (“self-managed“) system, který se za ka�dé  

 situace sám stará o perfektní optimalizaci p� id� lované kapacity  

    a rozd� lovaného výkonu, minimalizuje nároky na správu  systému 

a mo�nost lidské chyby. Systém se neustále sám optimalizuje  

(b� hem rekonfigurace systému, navyšování kapacity nebo  

m� nících se po�adavk�  aplikací) ani� by pot�eboval další  

specializovaný software. 

 

�  Optimální vyu�ívání kapacity.  IBM XIV pot�ebuje mén�   

    místa na discích díky d� slednému uplat� ování všech mechanism�  

 pro jeho co nejefektivn� jšího vyu�ívání. Mezi n�  pat�í zejména: 

 optimalizovaná distribuce dat mezi disky a diskové moduly,  

   diferenciální snapshoty, mo�nost pou�ívání “thin  

 provisioningu“  (p� id� lování virtuální dikové kapacity, která  

   m� �e být v� tší ne� skute� n�  p� id� lená fyzická disková  

 kapacita) a neustálé vyhledávání a p�erozd� lování neobsazeného  

 diskového prostoru. Mo�nost pr� b� �né reklamace aktuáln�   

 neobsazeného diskového prostoru mohou vyu�ívat p�ímo  

 i aplikace, ve kterých je tento mechanismus podporován  

 a které s ním doká�í pracovat. 

 

�  Napájení, chlazení a úspora místa. IBM XIV pou�ívá disky  

 s velmi vysokou hustotou, co� spole� n�  s optimálním vyu�íváním  

    jejich kapacity vede k zásadnímu zvýšení efektivity vyu�ívání  

    energií spot�ebovaných na napájení a chlazení systému, údr�bu  

    i prostor pro umíst� ní systému. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�    Navr�en pro zm� ny. Díky své architektu�e a standardním 

       komponentám, ze kterých je systém IBM XIV sestaven, je zárove�   

   schopen i velmi rychlé adaptace na neustále se zlepšující  

   hardwarové technologie. 

   Jakákoliv aktualizace a rozši�ování systému mohou probíhat  

   za plného provozu, bez výrazn� jšího vlivu na výkon systému.  

   Automatizace celého procesu pak jen dále zjednodušuje  

   navyšování kapacity a výkonu systému kdykoliv je to zapot�ebí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IBM XIV intuitivní GUI usnad� uje management 



 
 
 
 

Více informací 
Abyste se dozv� d� li o systému IBM XIV Storage více, kontaktujte, prosím, 

svého obchodního zástupce IBM, obchodního partnera IBM nebo  

Navštivte webové stránky : 

 

www.xivstorage.com  nebo: 

ibm.com/systems/storage/news/center/xiv/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IBM XIV: Jednoúrov� ová (“Single-tier“) storage zalo�ená na škálovatelné maticové architektu�e  
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