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Výkon 
 

IBM XIV® Storage System nabízí zcela novou úrove�  výkonu, spolehlivosti a celkového �ešení "High-End" diskového systému. Je klí� ovou kompo- 

nentou Informa� ní infrastruktury IBM, která pomáhá zákazník� m �ešit všechny po�adavky a pot�eby týkající  se uchovávání informací dostupnosti  

a bezpe� nosti dat. IBM XIV nabízí imunitu proti p�et� �ovaným míst� m v systému ("hotspots") i stálý výkon v p�ípad�  poruchy.  

T� chto výjime� ných vlastností XIV dosahuje díky �ád�  revolu� ních postup�  a �ešení: 
 
 
Dokonalé rozd� lování výkonu ("load balancing") 
 
Ka�dý logický diskový oddíl ("volume") je v systému XIV rozd� len  

na �adu � ástí ("stripes") o velikosti 1MB. Tyto � ásti jsou pak s pou�itím 

pseudonáhodného mechanismu rovnom� rn�  distribuovány po všech 

discích systému. 
 
Tento zcela nový p�ístup zaru� uje: 
 

�        Stejnom� rné vyu�ívání všech diskových modul�  bez hledu na  

p�ístupová schémata ("access paterns"). I kdy� mohou aplikace 

p�istupovat na n� které diskové oddíly � ast� ji ne� na jiné, zatí�ení 

z� stává stále perfektn�  vyvá�ené 

�      Udr�ování rovnom� rného zatí�ení bez ohledu na zm� ny 

v p�ístupových schématech, jako je p�idávání, odebírání nebo zm� na 

velikosti diskových oddíl�  nebo p�idání � i odebrání dalšího hardware. 
 

Cache a Disky v ka�dém modulu 
 

Na rozdíl od designu tradi� ních storage systém�  obsahuje XIV vnit�ní 

"read/write" cache ve stejných modulech jako jsou disky. Toto 

výjime� né �ešení má n� kolik výhod: 
 

�         Distribuovaná cache. Cache je distribuována rovnom� rn�  mezi  

    všechny moduly co� umo�� uje aby se na host I/O a "cache-to-disk"  

    I/O podílely všechny moduly sou� asn� . Tím ze zajišt� no, �e cache  

    nebude z hlediska výkonu nikdy kritickým místem systému.  

�      Vysoká p� enosová kapacita "Cache-To-Disk". Agresivní  

    "prefetching" je umo�n� n díky tomu, �e p�enosová kapacita  

„cache-to-disk“ je zále�itostí datového modulu a zde se pohybuje  

v �ádu mnoha gigabyt�  za sekundu 

�  Mimo� ádn�  ú� inný "cache management". XIV systém  

na� ítá p�i ka�dém p�ístupu na disk do cache velký blok dat  

 a statistiky nej� ast� ji u�ívaných dat si udr�uje v malých blocích.  

Tato unikátní kombinace je mo�ná práv�  díky velkému výkonu 

CPU a vysoké p�enosové kapacit�  "cache-to-disk". 

 
 
Impozantní výkon CPU  
 
Ka�dý datový modul je vybaven vlastním � ty�jádrovým procesorem 

co� pak pro pln�  obsazený systém XIV znamená a� 60 procesorových 

jader. Tento "p�ebytek" procesního výkon systém vyu�ívá pro  

sofistikované cachovací algoritmy,  které umo�� ují pracovat s malými  

bloky, výkonný snapshoting  a zárove�  tím garantuje pat�i� ný výkon  

v i pro velká mno�ství p�ístup�  do cache. 

 

Vysoký výkon i b� hem rekonstrukce disk�  
 
Distribuovaný mechanizmus adaptace a rekonstrukce disk� , probíhá  

na všech discích systému. Díky tomu má  tento proces pouze  

minimální vliv na celý systém a jeho� vysoký výkon tak m� �e  

z� stat zachován za všech okolností. 

 
 
 
 
 
 
 
Výsoký výkon zaru� uje: 
 
– Za všech okolností  dokonalý "load balancing"  

– Stálé vyu�ívání všech prost� edk�  systému 

– Inovativní architektura cache  

– Impozantní výkon CPU  



 
 
 
 
 

"High-End Open Storage" se SATA disky 
 
XIV systém poskytuje inovativní "High-End open Storage" �ešení se SATA disky. Jeho výjime� ná architektura naplno vyu�ívá jejich hlavních výhod,  

jako jsou vysoká kapacita, hustota, výkon, nízká cena i další výhody a sou� asn�  zajiš� uje vysoký dostupnost i spolehlivost. 
 
 

�        XIV dosahuje shora neomezeného výkonu díky pokro� ilým  

   paralelním mechanism� m, který doká�í vyu�ívat všechny  

   disky v systému sou� asn� . 

�  Optimalizuje výkon prost�ednictvím sofistikovaných  

    cache algoritm�  a zp� sobem práce s cache 

     

 

 

 

 

 

 

�        Zaru� uje maximální redukci p�ípadných poruch disk�   

    díky rovnom� rné distribuci zát� �e a výkonu mezi všechny  

    prost�edky systému 

�        Dosahuje vysoké spolehlivosti a dostupnosti díky mimo�ádn�   

rychlému procesu rekonstrukce disk� , který v praxi obvykle  

trvá  pouze n� kolik minut 



 
 
 
 
 

Spolehlivost 
 
Systém XIV system nabízí mimo�ádnou spolehlivost díky své unikátní sí� ové maticové architektu�e a distribuovaným adaptivním mechanism� m.  

Díky t� mto kvalitám je systém XIV tém��  naprosto imunní proti jakémukoliv selháním. 
 

Active-Active N+1 Redundance 
 

Jednotlivé poruchy nemohou podstatn�  ovlivnit výkon systému  

XIV ani jeho komunikace s hostitelskými po� íta� i. Ka�dý disk, 

modul a switch nebo jednotka UPS jsou chrán� ny v rámci v XIV 

obecn�  platného active-active N+1 zálohovacího schématu a tedy 

pln�  redundantní. Ka�dá z t� chto komponent je tak také vym� nitelná 

za plného provozu. 

 

30 minut na obnovu dat 
 

Systém je navr�en aby minimalizoval rizika zp� sobená jakoukoliv  

poruchou. V p�ípad�  poruchy disku jsou do procesu obnovy a rekon- 

strukce dat zahrnuty všechny disky, co� tuto dobu výrazn�  zkracuje.  

S vyu�itím unikátního patentovaného mechanismu distribuce a rekon- 

strukce systém XIV všechna data nejprve d� lí na malé 1 MB kousky,  

ty pak zdvojí ("mirror") a ka�dou � ást z dvojice umístí na jiný disk  

a modul v systému. Výsledkem tohoto �ešení je, �e systém XIV  

osazený maximálním po� tem modul�  s 1TB disky pot�ebuje   

na rekonstrukci m� n�  ne� 30 minut. Oproti ostatním storage  

systém� m to znamená �ádové zkrácení doby, ve které se data  

mohou nacházet v potenciálním ohro�ení. 
 
 

Rekonstruují a obnovují se pouze existující data 
 

Standardní storage systémy provád� jí rekonstrukci disk�  na úrovni  

blok�  a kompletn�  obnovují celý vadný disk. Systém XIV rekonstruuje 

pouze data, která jsou alokována do diskových oddíl�  a v t� chto  

oddílech pak pouze ta data, která jsou aktuáln�  zapsaná. V praxi je  

tak � as rekonstrukce pro 1TB disky mnohem menší ne� 30 minut,  

proto�e ve v� tšin�  p�ípad�  není všechna kapacita storage alokována  

p�ípadn�  skute� n�  naplno vyu�ívána. 
 
 

Samozotavování systému p� i poruše modulu 
 
Systém XIV je vybaven samozotavovacími "self-healing"  

mechanismy, které i p� i poruše celého modulu automaticky spustí  

proces rekonstrukce a vrátí systém zp� t do p� vodního redundantního  

stavu plné zálohy.


������	���������� 	
 



IBM XIV Storage System 
 
 
 
 
Škálovatelnost a rozši� itelnost 
 
Technologie XIV je p�ipravena na neustálou zm� nu. Je škálovatelná a 

rozši� itelná v ka�dém sm� ru (kapacita, velikost cache i procesní výkon)  

navr�ena tak, aby jakékoliv pr� b� �né úpravy  a rozši�ování systému  

mohly probíhat naprosto plynule ani� by to ovlivnilo provoz systému. 

 

Škálovatelnost v ka�dém sm� ru 
 

�        Díky automatickému rozd� lování výkonu vyu�ívá XIV samo a opti- 

    máln�  všechny disky bez nutnosti dalších administrativních zásah�  

�        Cache je sou� ástí ka�dého datového modulu co� umo�� uje lineární 

    r� st její kapacity s kapacitou disk� . Stejn�  pak roste i výkon systému. 

�  S kapacitou disk�  roste zárove�  i po� et host p� ipojení a jejich  

 p�enosová kapacita, co� je samoz�ejmý p�edpoklad bezproblémového 

zvyšování po� tu podporovaných aplikací 

�  Interní switchovací kapacita se nem� ní a je stále stejná bez ohledu na  

 velikost systému. To vylu� uje mo�nost vzniku kritických míst b� hem  

rozši�ování systému a zaru� uje r� st propustnosti proporcionáln�   

k nar� stající diskové kapacit�   

�  Procesní výkon je rovn� � sou� ástí ka�dého modulu, co� zaru� uje, 

 �e rozši�ování systému nemá �ádný vliv na výkon snapshotovacích 

funkcí, cache ani samozotavovacích a adapta� ních proces� . 
 

Snadné migrace a rozši� ování 

 
�  Ka�dý XIV systém m� �e jednoduše nar� st z minimální do 

 maximální konfigurace 

�  Systém automaticky p�enese a rozd� lí všechna data mezi  

  stávající a nov�  p�idaný hardware 

�  Fakt, �e systém XIV je slo�en ze standardních komponent,  

 umo�� uje vyu�ívat neustále ty nejnov� jší technologie  

�       Rozši�ování systému m� �e probíhat bez p�erušení provozu  

 
 
Virtualizace a jednoduchost systému XIV spolu  

s ú� innými GUI nástroji pro jeho efektivní  

správu, podstatn�  redukují � as a úsilí,  

které zapot� ebí v� novat ka�dodenní práci  

se storage za� ízeními. 

 
 
 
 
 
 
Thin Provisioning 
 
"Thin provisioning" je nedílnou sou� ástí samotné architektury systému  

XIV. Tato vlastnost umo�� uje organizacím nakupovat skute� nou kapacitu  

disk�  a� v okam�iku kdy je to skute� n�  nezbytn�  zapot�ebí: 

 

�        Umo�� uje definovat velikosti logických oddíl�  v� tší ne� je skute� ná  

    celková fyzická kapacita disk�  storage . Ta pak musí být pouze  

    v� tší ne� je mno�ství aktuáln�  zapsaných dat 

�  Umo�� uje periodické znovuzískávání  "reclaiming" kapacity, která  

 ji� není pou�ívána. Tuto kapacitu mohou po�adovat pr� b� �n �   

 i jednotlivé aplikace pokud s touto funkcí doká�í pracovat.  

�  Automaticky upravuje diskové oddíly v p�ípad�  migrace dat z ne-XIV 

za�ízení na nejmenší mo�nou velikost co� p� ináší úspory energie i místa.  

 
Snapshoty a Mirroring 
 
�  XIV snapshot funkce  umo�� ují vytvá�et tém��  neomezené mno�ství  
    snapshot� , které nijak neovliv� ují výkon systému co� otevírá �adu  
    zcela nových mo�ností jejich vyu�ívání 

�       Pro zajišt� ní kontinuální provozu a bezpe� ného uchovávání informací  

nabízí XIV synchronní a asynchronní mirroring  s mo�ností flexibilního 

zálohování a rychlé obnovy dat ze vzdálených lokalit i mezi nimi. 

�       Na rozdíl od jiných implementaci umo�� uje asynchronní mirorring  

    u XIV pou�ití  více zálohovacích skupin "Consistency groups"  

    u nich� je mo�no stanovit r� zné RPO - Recovery Point Objectives  

    a pou�ívat více cíl�  s mirrorovaných pár� . Sou� ástí je i mo�nost  

    �exibilního plánovaní, hlídání a hlášení událostí a vytvá�ením statistik. 
 

Celkové náklady - Total Cost of Ownership 
 
Z hlediska náklad�  nabízí systém XIV �adu p�ímých  
i nep�ímých výhod: 

�  Díky vyu�ívání SATA disk�  jsou výrazn�  sní�eny náklady na energie  

prostor a chlazení a to vše sou� asn�  se zachováním vysokého výkonu,  

spolehlivosti a dostupnosti  

�       Snadná správa XIV podstatn�  redukuje administrátorské aktivity  

    a tím samoz�ejm�  i náklady s t� mito � innostmi spojené  

�  Mo�nost diferenciálních snapshot� , zamezení vzniku nevyu�ívaných  

 prázdných míst a Thin provisioning umo�� ují datovým centr� m  

plnit stejné úkoly s menší instalovanou kapacitou a celkov�  ni�šími  

 náklady 



Technical Description 
 
 
 
 

Snadná správa systému 
 

Virtualizace sni�uje pracnost 
 

Systém XIV je pln�  virtualizován co� znamená �e se u�ivatelé nemusí  

zabývat plánováním toho, jak nejlépe rozd� lit logické oddíly na jednotlivé 

disky. Systém p�i�azuje p� id� lené prost�edky automaticky a zárove�  zajiš� uje 

jejich optimální vyu�ití. U�ivatelé pak vidí p�idané hardwarové komponenty 

p�ímo jako další volné místo. 
 

Výkonné nástroje pro správu 
 

GUI –Jednoduchý intuitivní grafický u�ivatelský interface - GUI – umo�� uje 

snadné provád� ní všech administrativním operací ji� s minimálním školením  

a zkušenostmi 
 

CLI —Výkonný klient s p�íkazovou �ádkou umo�� uje psát slo�it� jší skripty 

pou�ívané pro administraci vyšší úrovn�  a integraci s aplikacemi.  
 
 
 

Jednoúrov� ové „Single Tier“ � ešení 
 
�  Otev�ený systém s výkonem, spolehlivostí a mo�nostmi „High-End“  
 za�ízení 

�  Dostupnost a výkon velkokapacitní storage  

�       Zbaví vás dalších náklad�  za software a administraci b� �ných  

    u víceúrov� ových storage �ešení  
 
 
Více informací 
 
Abyste se dozv� d� li o systému IBM XIV Storage více, kontaktujte, prosím, 

svého obchodního zástupce IBM, obchodního partnera IBM nebo 

navštivte webové stránky :: www.xivstorage.com 

nebo: ibm.com/systems/storage/news/center/xiv/ 

 

Navíc, IBM Global Financing m� �e pomoci p�izp� sobit finan� ní �ešení vašim 

specifickým pot�ebám. Pro více informací o kurzech, platebních podmínkách, 

mo�nostech výkupu nebo likvidace vašich starších za�ízení navštivte: 

ibm.com/�nancing 
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